
WDQA8014EVJM / WDQA8014EVJMS /
WDQA8014EVJMT / WDQA8014EVJMB









lavado es de 8kg.















• Detergente para el prelavado / remojo

• Detergente para la colada principal
• Quitamanchas
• Descalcificador de agua (dureza de agua Clase 4)

• Suavizante de prendas
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Pegar algodón absorbente de sonido en la cara con 
¨Bomba¨ de la placa de fondo impreso.
Inclina la lavadora hasta un ángulo entre 30 ° y 40 ° 
durante la instalación de la cubierta de fondo, por 
favor, hace frente al lado con aislamiento acústico 
hacia arriba, y pega la "bomba" en la esquina de la 
cubierta a la posición de la bomba en la lavadora.

Bomba Bomba

Antes de instalar el piso para eliminación de ruido,

por favor pueda pegar el algodón de 
absorción de ruido a lo largo de la huella de 
presión rectangular en la placa de fondo 
(Para alguno modelo, no tiene algodón de 
absorción de ruido, por lo tanto omite este 
paso.).

Retire las cintas adhesivas 
de doble caras alrededor de la 
placa de fondo. 

La máquina se inclina 40 grados, el lado con 
brecha de ángulo recto está hacia la parte 
frontal de la lavadora, el lado con brecha de 
bisel se inserta entre los dos tornillos de pie 
en la parte trasera de la lavadora hasta que 
esté insertado completamente, luego cierra 
el piso para que se pueda cercar del fondo 
de la lavadora.

Pulse con mano las cintas adhesivas 
alrededor para que el piso para 
eliminación de ruido se adhiera a la 
caja, firmemente.  

Huella de presión rectangular
Cinta adhesiva de doble caras

Pump
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Tejidos de fibras sintéticas y de mezcla de algodón moderadamente sucios.
Sintético

60ºC,90ºC

40ºC,60ºC,90ºC

90ºC
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1400rpm

220-240V

W

W

W

500W

8/5kg

60kg

595X540X845mm

WDQA8014EVJM / WDQA8014EVJMS /
WDQA8014EVJMT / WDQA8014EVJMB 
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<1.5
1.5-3

3-4.5
4.5-5

60-90
100-140

150-190
210-230

40-70
80-120

150-170
190-210

80-110
120-160

190-210
230-250



31



32



33

WDQA8014EVJM / WDQA8014EVJMS /WDQA8014EVJMT / WDQA8014EVJMB 
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