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Serie A4Q 40 " 32"

Mando a dis tancia secundario 
(modelo )

No No

Pilas mando AAAx2 AAAx2

Manual de usuario Si Si

Guía de inicio r ápido Si Si

Cable de alimen tación Si Si

Adap tador No No

Mat erial /  con tenido del embalaje

Cart ón: 1 unidad  
Almohadilla ( EPS): 2 unidades  

Bolsa de embalaje del t elevisor: 1 unidad  
Bolsa de accesorios: 1 unidad 

Bolsa de t ornillos del soport e: 1 unidad  
Bolsa de embalaje del soport e: 2 

unidades 
Bolsa de embalaje del mando a 

distancia: 1 unidad  
Bolsa del cable de alimen tación: 1 

unidad

Cart ón: 1 unidad  
Almohadilla ( EPS): 2 unidades 

Almohadilla superior  (EPE): 1 unidad  
Bolsa de embalaje del t elevisor: 1 unidad  

Bolsa de accesorios: 1 unidad 
Bolsa de t ornillos del soport e: 1 unidad 

Bolsa de embalaje del soport e: 2 
unidades 

Bolsa de embalaje del mando a 
distancia: 1 unidad  

Bolsa del cable de alimen tación: 1 
unidad

Peso del embalaje

Papel y cart ón 1.68kg 1.15 kg

EPS 0.27kg 0.203 kg

Polie tileno 0.2kg 0.034 kg

PVC 0kg 0kg

Otros plás ticos 0kg 0kg

Mader a 0kg 0kg

Metal 0.01kg 0.009kg

Papel y cart ón 1.68kg 1.15 kg

Logís tica y  gar an tía

Can tidad de unidades de 
embalaje

7 9

Car ga con tenedor  (40HQC) 848 1380

Garan tía 36 meses

Format os DMP

Format o con tenedor
.mp4/ .mo v/.mkv/.ts/.avi/ .wm v/.�v /.

webm
.mp4/ .mo v/.mkv/.ts/.avi/ .wm v/.�v /.

webm

Vídeo
MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC 

(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
MPEG1/2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC 

(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1

Audio .wav /.mp3/ .wma/ .�ac .wav /.mp3/ .wma/ .�ac

Imagen .jpg/ .jpeg/ .png/ .bmp/ .gif .jpg/ .jpeg/ .png/ .bmp/ .gif


