Multifuncion serie

La serie Hisense Multifuncion Il es un sistema todo en uno que proporciona
refrigeracion/calefaccion por aire acondicionado durante todo el aro,
calefaccion por suelo radiante/radiadores y agua caliente sanitaria.
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Especificaciones

obu Split Integra

Modelo AFW-34FJDH1 AFW-41FJDHI1 AFW-48FJDH]1 AFW-54FJDHI1

Alimentacion eléctrica AC 1, 220-240V/50Hz
' Capacidad de refrigeracion (Nom) kw 100 121 14,0 155
ST S?/?goc Potencia de entrada para refrigeracion (Nom) kw 278 330 424 470
EER (Nom) kw/kw 3,60 367 330 330
ANiBEMD SEER Kw/kw 710 840 830 830
) Capacidad de calefaccion (Max/Nom) kW 1.2/100 14212 16,0/14.0 18.0/15.5
Fr:(tfrrilgrr:: Z{)éﬁg"c Potencia de entrada para calefaccion (Méx/Nom) kW 2,67/2,06 360/2.63 4)0/318 4,80/352
cop (Max/Nom) kW/kw 420/4,85 394/4.60 390/440 375/440
SCOP kW/kW 440 4,85 455 4,50
. Capacidad de calefaccion (Max/Nom) — kw 1.2/100 14.2/12) 16,0/14,0 18.0/155
Agua: 30°C/35°C Potencia de entrada para calefaccion (Max/Nom) kw 2,60/2.25 3,38/2,63 390/318 4,39/3.60
COP (Max/Nom) KW/kwW. 430/445 4,20/4,60 410/440 4)0/4,30
I Capacidad de calefaccién (Nom) KW 930 1,30 13,00 1440
Aire a Agua Agua: 4‘700/5500 Potencia de entrada para calefaccion (Nom) kw 3.38 396 4,64 514
cop (Nom) KW/kwW 275 2,85 2.80 2,80
Salida de agua: 35°C Eficiencia estacional de calefaccion (ns) % 172% 165% 170% 174%
Clasificacion energética = At++ At++ At++ A++
Eficiencia estacional de calefaccion (ns) % 6% 2% 15% 120%

Salida de agua: 55°C

Clasificacion energética - A+ A+ A+ A+
Media kW/kw 295
Agua caliente sanitaria Mds caliente SCOP kW/kw. 3.50
Mas fria kW/kw 240
Nivel de presion acustica (refrigeracion/calefaccion) dB(A) 51/51 52/52 53/53 54/54
Nivel de potencia acustica (refrigeracion/calefaccion) dB(A) 69/69 7N 7n 72/72
Dimensiones exteriores AlturaxAnchuraxProfundidad mm 845 x 1100 x 426
Peso neto kg 95,0 100.5 1010 1015
Tipo de conexion - Tuerca conica
R . Tuberia de gas mm (pulg) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Tuberia de gas para Hydro Box mm (pulg) 127(/2) 127(/2) 127(/2) 127(1/2)
Tuberia de liquido mm (pulg) 953 (3/8) 953 (3/8) 953 (3/8) 953 (3/8)
Unidades Cantidad piezas 1~6 1~6 1~8 1~9
interiores conectables  Coeficiente de conexion % 50~150%
Longitud total de la tuberia m =200
Desde la ODU hasta la IDU maés alejada m 80
Disero do tuberias Longitud méx. de Ias tuberias Desde el primer ramal hasta la IDU/Hydro Box m 40
De cada ramal a la IDU w 20
! " .. Entre ODU e IDU/ ODU superior m 50
Diferencia de altura méxima Hydro Box onlierer 20
At a Aire Refngerof:/lon °C DB -10~52
X ) Calefaccion °C DB -25~26
Ambiente exterior - .
Intervalo de temperatura Calefaccion de espacios °C DB -25~35
Aire a Agua Agua caliente sanitaria °CDB -25~43
Recuperacion de calor °C DB -10~52
Salida de agua A @AguE Calefaccion de espacios e 15~60
Intervalo de temperatura Deposito de agua (incluidala recuperacion de calor) °C 30~55 (75 con calentador eléctrico de ACS)
Tipo Split Integra
Modelo AFM-160HJDH AF OHJDH-23
Alimentacion eléctrica AC 10, 220-240V/50Hz
Dimensiones exteriores (A|tOXAI"IChO><PI'OfundO) mm 890%x520x320 1885x595%625
Peso neto kg 50 128.5
Elevacion de la bomba de agua mwc 12 125
Capacidad del depésito de agua L - 230
Nivel de presién sonora dB(a) 29 26
Nivel de potencia acUstica dB(a) 44 42
Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd.
Centro Internacional Hisense, Qingdao, China
@3 http://www.hisensehvac.com X4 hisensehvac@hisense.com I Hisense HvAC M Hisense HVAC @D Hisense HVAC

HCAC-VRF-MFII202602WE |

* El disefioy las especificaciones estén sujetos a cambios sin previo aviso. Las iméagenes y los diagramas se ofrecen Unicamente a titulo de referencia y estan sujetos a cambios sin previo aviso
Todos los derechos reservados por Qingdao Hisense HVAC Equipment Co. Ltd.



